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IP床位分机 IP床位分机

注：开孔时，孔内周边尺寸已放宽2mm。

对设备带的尺寸要求：设备带中间平面宽度>150mm，厚度>65mm。

安装时，手持呼叫器与分机间距需保持≥12cm。
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一、安装调试：

1、产品安装图:

2、背面接口说明：

分机供电

为12V~24V）。

GND+24V 范围

当接ANW4时，将ANW4的红、白、黑分别对应接在报警输出、报警按钮、地线。

当接ANW3时，将ANW3的两芯线分别与报警按钮、地线相接。

二、设置调试：

长按左上角的分机床位号3秒以上可进入系统功能设置。

(3) 外部设备接口：(外部接口设备必须先接入再通电，拔掉时

必须先断电)

① 门灯接口插入门灯电源，门灯控制与地线中。

② AN-K端子插入总线电源，扩展总线与地线中。

③ 防水按钮接口（此功能为二选一，无法同时连接）：

(1) 网络接口：通过网线插入到路由器LAN端(或交换机)

任一端口上（需和所属主机在同一局域网内）。

(2) 电源接口：（+、-）：将-、+分别于另购电源箱的其中1对

三、使用说明：

换药提醒

呼叫/取消按键

增援按键
MIC位置

分机主界面上有5个功能键：费用查询、吸氧计时、请求增援、呼叫护士站、护理计时。其中，费用查询功能

需与HIS连接，在HIS中设置方可使用。

5、护理计时：点击护理计时后，分机上会出现护理计时时间显示。

6、换药提醒：按下手持上的换药提醒按钮，分机会有换药提醒并向主机呼叫。

4、恢复出厂默认值：将恢复成本机出厂时的默认设置。

5、安装使用说明：可供查看本机的简要说明。

6、系统信息：可查看分机的详细信息（包括产品名称、产品型号、序列号、用户账号、本机编号、MAC地址、

IP地址等信息）。
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